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1 INTRODUCAO

As exigéncias aqui apresentadas estdo em consonancia com as Normas
da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), recomendacdes do Comité
de Distribuicdo (CODI), Associacdo Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica
(ABRADEE) e Agéncia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Esta Norma poderd, em qualquer tempo, sofrer alteragdes em seu todo ou
em parte, por razdes de ordem técnica, para melhor atendimento as necessidades
do sistema, motivos pelos quais os interessados deverao, periodicamente, consultar
a COOPERCOCAL guanto a eventuais alteracoes.

As prescricdes desta Norma se destinam a orientacdo dos consumidores
e ndo implicam em quaisquer responsabilidades da COOPERCOCAL com relagéo a
qualidade e seguranca dos materiais fornecidos por terceiros e sobre riscos e danos
a propriedade, sendo que esses materiais fornecidos devem atender as exigéncias
contidas no Cédigo de Defesa do Consumidor.

Esta Norma é aplicada as condi¢bes Normais de fornecimento de energia
elétrica. Os casos néo previstos, ou agueles que pelas caracteristicas excepcionais
exijam tratamento a parte, deverdo ser encaminhados previamente a
COOPERCOCAL para apreciagéo.

A presente Norma né&o invalida qualquer outra da ABNT ou de outros
orgaos competentes, a partir da data em que a mesma estiver em vigor. Todavia em
qualquer ponto em que, porventura, surgirem divergéncias entre esta Norma técnica
e as Normas dos 6rgdos citados, prevalecerdo as exigéncias minimas aqui
estabelecidas.

Quaisquer criticas e/ ou sugestdes para o aprimoramento desta Norma

serdo analisadas e, caso sejam validas, serdo incluidas ou excluidas deste texto.
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1.1 OBJETIVO

Estabelecer os requisitos minimos exigiveis para qualificacdo e aceitacédo
das ferragens e acessoOrios a serem utilizados nas estruturas de redes de
distribuicdo aéreas compactas protegidas, nas classes de tensfes de 15 kV e 25 kV,
das cooperativas conveniadas a Federacdo das Cooperativas de Energia do Estado
de Santa Catarina (FECOERUSC). Esta padronizacdo visa proteger a rede de
distribuicAo de agentes externos que provoquem desligamentos, melhorando as

condi¢cbes de seguranca para operadores e transeuntes.
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2 CAMPO DE APLICACAO

A presente Norma técnica de padronizagdo (NTP) aplica-se as redes de
distribuicdo de energia elétrica compactas protegidas das cooperativas do sistema
FECOERUSC, localizadas em perimetros urbanos e rurais, nas classes de tensdes
de 15 kV e 25 kV.

Deve ser exigido o cumprimento desta Norma também as empresas
contratadas (empresas terceirizadas).
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3 RESPONSABILIDADES

3.1 LEGISLACAO

Esta Norma esta embasada nos seguintes ordenamentos legais e Normas

concernentes:

NBR 5049 - Isoladores de Porcelana ou Vidro, para Linhas Aéreas e
Subestacdes de Alta Tensédo — Método de Ensaio;

NBR 5370 — Conectores de Cobre para Condutores Elétricos em
Sistemas de Poténcia — Especificacao;

NBR 5426 — Planos de Amostragem e Procedimentos na Inspecao por
Atributos;

NBR 5427 — Guia para Utilizagdo da NBR - 5426 - Planos de
Amostragem e Procedimentos na Inspec¢ao por Atributos;

NBR 5474 — Eletrotécnica e Eletrdnica — Conector Elétrico;

NBR 5996 — Zinco Primario;

NBR 6249 - Isolador — Roldana de Porcelana ou de Vidro -
Dimens®es, Caracteristicas de Ensaio;

NBR 6323 — Produto de Ac¢o ou Ferro Fundido Revestido de Zinco por
Imersao a Quente;

NBR 6547 — Ferragem de Linha Aérea,;

NBR 6813 — Fios e Cabos de Poténcia — Ensaio de Resisténcia de
Isolamento;

NBR 6881 — Fios e Cabos de Poténcia ou Controle — Ensaio de Tenséo
Elétrica;

NBR 7397 — Produto de Ac¢o ou Ferro Fundido Revestido de Zinco por
Imersdo a Quente - Determinacdo da Massa do Revestimento por
Unidade de Area;

NBR 7398 — Produto de Ac¢o ou Ferro Fundido Revestido de Zinco por

Imersdo a Quente - Verificacdo da Aderéncia do Revestimento;
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NBR 7399 — Produto de Ac¢o ou Ferro Fundido Revestido de Zinco por
Imersdo a Quente — Verificacdo da Espessura do Revestimento por
Processo Nao Destrutivo;

NBR 7400 — Produto de Ac¢o ou Ferro Fundido Revestido de Zinco por
Imersao a Quente — Verificagdo da Uniformidade do Revestimento;
NBR 8094 — Material Metalico Revestido e Ndo Revestido — Corroséo
por Exposi¢cdo a Névoa Salina;

NBR 8096 — Material Metalico Revestido e Ndo Revestido — Corroséo
por Exposicao ao Dioxido de Enxofre;

NBR 8158 — Ferragens Eletrotécnicas para Redes Aéreas Urbanas e
Rurais de Distribuicdo de Energia Elétrica;

NBR 8159 — Ferragens eletrotécnicas para Redes Aéreas, Urbanas e
Rurais de Distribuicdo de Energia Elétrica Formatos, Dimensfes e
Tolerancias;

NBR 9326 — Conectores para Cabos de Poténcia — Ensaios de Ciclos
Térmicos e Curto-Circuito — Método de Ensaio;

NBR 9527 — Rosca Métrico ISO;

NBR 15644 - Isoladores Suporte Compostos Poliméricos - Métodos de
Ensaio;

ASTM-B-487 — Standard Test Method for Measurement of Metal and
Oxide Coating Thickness by Microscopical Examination of a Cross
Section;

ASTM-B-504 — Standard Test Method for Measurement of Thickness of
Metallic Coating by the Coulometric Method;

ASTM-B-545 — Standard Specification for Electodeposited Coating of
Tin;

ASTM-B-567 — Standard Test Method for Measurement of Coating
Thickness by the Beta Backscatter Method;

ASTM-B-568 - Standard Test Method for Measurement of Coating
Thickness by X — ray Spectrometry;

ASTM E114 - Standard Test Method for Ultrasonic Pulse-Echo
Straight-Beam Examination by the Contact Method.
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ASTM E165 - Standard Test Method for Liquid Pendetrant
Examination;

ASTM E709 — Standard Guide for Magnetic Particle Examination;
ASTM E94 - Standard Guide for radiographic testing;

ASTM G26 — Recommended Practice for Operating Light Exposure

Apparatus (Xenon-Arc Type) with and Without Water for Exposure of
Non-Metallic Materials.

3.2 OBRIGACOES E COMPETENCIAS

Compete aos departamentos de planejamento, de engenharia, de

patrimonio, de suprimentos, de elaboragéo de projetos, de construcdo, de ligacao,

de manutencdo e operacdo do sistema elétrico cumprir e fazer cumprir este

instrumento normativo.
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4 TERMOS E DEFINICOES

Os termos técnicos utilizados nesta Norma estéo definidos nos itens 4.1 a

4.26 e sdo complementados pelos termos definidos na NBR 6547.

4.1 ANEL DE AMARRACAO

O anel é destinado a amarracdo de espacadores e isoladores poliméricos

utilizados em redes Compactas de 15 kV e 25 kV.

4.2 BRACO ANTI-BALANCO

Acessorio de material polimérico, cuja funcdo é a fixagcdo do espacador
losangular, evitando-se a aproximacao ou o afastamento dos cabos cobertos junto
as estruturas e reduzindo-se, assim, a vibracdo mecéanica das redes compactas de
classes de tensao de 15 kV, 25 kV ou 35 kV.

4.3 BRACOTIPOC

Ferragem em forma de "C" que, presa ao poste, tem a funcdo de
ancoragem ou sustentagcédo dos cabos fase em condi¢cbes de angulo, final de linha e
derivagbes. Também podendo ser utilizado para conexdo de equipamentos a rede
compacta classe de tensdo 15 kV, 25 kV ou 35 kV.
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4.4 BRACO TIPO L

Ferragem em forma de "L" que, presa ao poste, tem fungcdo de
sustentacdo do cabo mensageiro de rede compacta, classe de tensao 15 kV, 25 kV

ou 35 kV, em condicao de tangéncia ou em angulos de deflexdo de no maximo 6 °

4.5 CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRACO C

E a ferragem utilizada para ancoragem das fases na extremidade superior
do braco tipo “C” ou para instalacdo de chaves fusiveis e para-raios na rede
compacta, classe de tensdo 15 kV, 25 kV ou 35 kV.

4.6 CANTONEIRA RETA PARA BRACO TIPO C

Ferragem utilizada para fixar a cantoneira auxiliar ao brago tipo C.

4.7 COBERTURA PROTETORA POLIMERICA PARA GRAMPO DE LINHA VIVA

Acessorio polimérico utilizado para cobrir grampo de linha viva, instalado

ao longo da rede compacta protegida.
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4.8 ESPACADOR LOSANGULAR

Acessorio de formato losangular, utilizado em redes compactas, classes
de tensao de 15 kV, 25 kV ou 35 kV.
Suspenso por um cabo mensageiro ou por um estribo, tem a funcdo de

sustentacao e separacao dos cabos cobertos ao longo do vao.

4.9 ESPACADOR MONOFASICO

Acessorio de formato reto desenvolvido especialmente para utilizagdo em
redes compactas monofasicas, classe de tensdo 15 kV, 25 kV ou 35 kV. Suspenso
por um cabo mensageiro, tem a funcdo de sustentacdo do cabo fase coberto ao

longo do véo.

4.10 ESTRIBO PARA BRACO TIPO L

Ferragem complementar ao braco tipo “L”, cuja funcdo € permitir a

instalacdo de espacador losangular, quando utilizado braco anti-balanco.

4.11 ESPACADOR VERTICAL DE CABOS

E aplicado para manter espagamentos entre fases em cruzamento aéreo
de rede compacta. Acessorio de material polimérico e formato retilineo, cuja funcéo
€ manter a sustentacéo e o espacamento minimo dos cabos cobertos tanto ao longo

da rede como nas liga¢cdes dos Fly-Tap.
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4.12 FIXADOR PERFIL U

Ferragem utilizada para fixar o perfil U no poste.

4.13 GANCHO OLHAL

Ferragem de rede aérea constituida por dois elementos de engate,

gancho e olhal, opostos entre si.

4.14 GRAMPO DE ANCORAGEM

AcessoOrio de material polimérico utilizado para a ancoragem do cabo

coberto em estruturas de fim de linha e derivacéo.

4.15 ISOLADOR DE PINO POLIMERICO

Acessoério de material polimérico utilizado em estruturas de redes de
distribuicdo para sustentar cabos nus ou cabos protegidos, nas classes de tensédo de
15 kV, 25 kV ou 35 kV.
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4.16 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO

Acessorio de material polimérico equipado com engates metélicos para
sustentacao e fixacdo dos cabos em estruturas de fim de linha, ancoragem da rede,

derivacao e/ ou angulos.

4.17 LACO PLASTICO DE TOPO

Acessorio utilizado para fixacdo dos cabos cobertos nos isoladores de
pino aplicados no braco tipo “C” ou em cruzetas.

4.18 LACO PLASTICO LATERAL

Acessorio utilizado para fixagcdo dos cabos cobertos nos isoladores de

pino aplicados no braco tipo “C” ou em cruzetas.

4.19 MANILHA SAPATILHA

Ferragem de rede aérea que possui a funcdo de interligar o isolador de

ancoragem e o grampo de ancoragem.
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4.20 OLHAL PARA PARAFUSO

Ferragem de rede aérea que compreende uma parte em forma de U,
perpendicular e integrante de uma base com furo sem rosca, para passagem do

parafuso de fixacdo ndo componente.

4.21 PERFIL U

Ferragem utilizada como cruzeta ou como prolongador de poste em redes
compactas de distribuicao.

4.22 PINO PARA ISOLADOR POLIMERICO

Ferragem de rede aérea que se fixa numa superficie, em geral a face
superior de um braco tipo “C” e no suporte horizontal, no qual, por sua vez, é fixado

um isolador de pino.

4.23 PROTETOR DE BUCHA POLIMERICO PARA EQUIPAMENTOS E PARA-
RAIOS

Protetor polimérico utilizado em buchas de transformadores de
distribuicdo e em para-raios, em redes compactas protegidas nas classes de tenséo
de 15 kV, 25 kV e 35 kV.
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4.24 SUPORTE AFASTADOR PARA BRACO TIPO L

Ferragem utilizada para afastar o brago L de estruturas e edificagdes.

4.25 SUPORTE HORIZONTAL

Ferragem, em perfil “L”, fixada ao poste, com a finalidade de sustentar os

cabos cobertos em isoladores de pino.

4.26 SUPORTE Z

Ferragem, em formato “Z”, com a funcao de fixacdo de chave fusivel e/ ou

de para-raios ao braco tipo “C”.
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5 CONSIDERACOES GERAIS

5.1 GENERALIDADES

Os fornecedores de qualquer ferragem e acessorio, objeto desta
especificacado, devem ser condicionados a aprovacao dos ensaios de tipo definidos
entre o fabricante e a COOPERCOCAL. Os mesmos podem ser substituidos por um
certificado de ensaio, emitido por um laboratério oficial, em comum acordo com a
COOPERCOCAL.

Os ensaios de tipo devem ser realizados em laboratorios designados pela
COOPERCOCAL. Os ensaios de recebimento devem ser executados nas
instalagbes do fabricante, salvo acordo contrario entre o fabricante e a
COOPERCOCAL.

Por ocasido do recebimento, para fins de aprovacao do lote, devem ser
executados todos os ensaios de recebimento e os demais de tipo.

O fornecedor n&o esta isento de fornecer os materiais de acordo com esta
especificacao, independentemente se 0 mesmo foi inspecionado ou dispensado da

inspecao.

5.2 IDENTIFICACAO

A identificacao das ferragens deve ser feita no corpo da peca de modo
legivel e indelével, no minimo com:

* nome ou marca do fabricante;

* ano/ més de fabricacéo.

Os espacadores, separadores e isoladores fabricados em material
polimérico devem ser identificados de modo legivel e indelével, no minimo com:

* nome ou marca do fabricante;

* ano/ més de fabricacéo;

» classe de isolagéo.
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5.3 ACONDICIONAMENTO DE FERRAGENS

As ferragens devem ser acondicionadas:

a) de modo adequado ao meio de transporte (ferroviario, rodoviario,

maritimo ou aéreo) e a0 manuseio;

b) de modo a obedecer aos limites de massa ou dimensdes fixadas pela

COOPERCOCAL;

c) Em volumes marcados com:

* nome da marca do fabricante;

 identificacdo completa do conteudo (tipo, quantidade);

* massa (bruta e liquida) e dimensdes do volume;

» dados do comprador (nome, endereco, etc.); e

* numero de ordem de compra e da nota fiscal.

Nota: o fornecedor deve enumerar os diversos volumes e anexar a nota
fiscal uma relagéo descritiva do contetdo individual de cada um.

d) em volumes e, sempre que possivel, os mesmos devem ser

acondicionados em paletes proprios ou similares para movimentagcao

mecanica.

5.4 ACONDICIONAMENTO DE ISOLADORES E ESPACADORES

Os isoladores e espacadores deverdo ser acondicionados em caixas
resistentes ao impacto, atadas com protecao adicional que evite a abertura acidental

da caixa e devem atender ao disposto no item 5.3 (a, b, c, d).
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5.5 ACABAMENTOS

5.5.1 Acabamento em ferragens

As ferragens de aco devem ter protecao superficial de zinco, galvanizado
por imersdo a quente. As ferragens devem ter superficies lisas e uniformes,
evitando-se saliéncias pontiagudas e arestas cortantes. As bordas das pecas néo
devem apresentar cantos vivos.

Toda solda deve ser continua (corddo), ndo sendo aceita a solda por
pontos ou intermitentes, ou solda branca. Devem ser atendidas as recomendacfes

normativas dos fornecedores de matéria-prima.

5.5.2 Acabamento em acessorios poliméricos

Os acessorios poliméricos devem ter superficies lisas e uniformes, nao
devendo apresentar rebarbas, fissuras, asperezas, estrias ou inclusées de materiais

estranhos que comprometam sua utilizacao.

5.6 CONDICOES ESPECIFICAS

5.6.1 Materiais e dimensdes

Os materiais e dimensdes das ferragens e acessorios estdo indicados nos
respectivos desenhos constantes nesta Norma.
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5.6.2 Caracteristicas fisicas e mecanicas

As ferragens, isoladores, espacadores e acessoérios, completamente
montadas para as finalidades para as quais foram projetadas, deveréo resistir aos
esforcos mecanicos previstos nos respectivos desenhos constantes nesta Norma,

em modulo, direcédo e sentido indicados.

5.6.3 Galvanizacéao

As pecas galvanizadas devem atender as seguintes condigdes:

a) o zinco deve ser do tipo primario comum, definido na NBR-5996. O

teor de pureza minimo é de 98% com no maximo 0.01% de aluminio;

b) a galvanizacdo deve ser executada de acordo com a NBR-6323

(processo de imerséo a quente);

C) o revestimento € aprovado se resistir ao seguinte nimero de imersdes

do ensaio de Preece:

» partes lisas - seis imersées no minimo;

» arestas vivas - quatro imersées no minimo;

* roscas internas — nao exigidos.

d) a galvanizacdo a fogo deve ser feita apos a fabricacédo, perfuracdo e

marcacao das pegas. O excesso de zinco deve ser removido

preferivelmente por centrifugacdo. As saliéncias devem ser limadas ou

esmerilhadas, mantendo-se a espessura minima,

e) para os produtos das classes A e B, acos e ferros fundidos, laminados,

forjados, prensados e trefilados a espessura média minima da camada de

zinco deve ser 100 micras (714 g/ m?);

f) quanto ao aspecto visual, as partes galvanizadas a fogo devem estar

isentas de areas nao revestidas ou de irregularidades no revestimento.

Eventuais diferengcas de brilho, de cor ou de cristalizagdo n&o séo
consideradas como defeito.
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5.7 FORNECIMENTO

O fornecimento fica condicionado a homologacdo pelo departamento
técnico da COOPERCOCAL.

Deverdo ser apresentadas amostras do produto acompanhadas de
desenhos geométricos, caracteristicas técnicas, catadlogos e ensaios que

comprovem 0s requisitos prescritos nesta especificacao.
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6 INSPECAO E ENSAIOS

6.1 INSPECAO GERAL

Antes de efetuar um ensaio de tipo, deve ser comprovado se a amostra
contém todos 0s componentes, acessorios e caracteristicas verificados pelos
referidos itens:

a) identificacdo, conforme item 5.2 nesta Norma,

b) acondicionamento, conforme item 5.3 nesta Norma,

c) acabamento, conforme item 5.5 nesta Norma.

Nas pecgas que utilizam parafusos, estes devem ser apertados com

torquimetro, com valores indicados no anexo A.

6.2 ENSAIO DE FERRAGENS

Ensaio de tipo e recebimento para ferragens:
a) visual,
b) dimensional;
c) aderéncia da camada de zinco;
d) espessura da camada de zinco;
e) massa da camada de zinco;
f) uniformidade da camada de zinco (Preece);
g) tracéao;
h) torque;
i) corrosdo por exposicdo a névoa salina;
j) corrosdo por exposicdo ao didéxido de enxofre;
k) ensaio para deteccéo de trincas.

Os detalhes relativos aos tipos de ensaios encontram-se no anexo B.
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6.2.1 Descricao de ensaios

6.2.1.1 Ensaio de recebimento

A inspecdo verificara se os materiais estdo de acordo com o estabelecido
nas condicdes gerais desta Norma e sera composta de:

a) inspecéo geral, na qual serao verificados:

» acabamento;

* identificacéo;

* acondicionamento.

b) inspecdo dimensional, que compreendera:

» dimensoes;

» toleréancias;

* intercambialidade.

6.2.1.2 Ensaio de tipo

6.2.1.2.1 Ensaio de resisténcia a tracéo e flexao

Os ensaios de tracdo devem ser executados em maquina apropriada,
com dispositivo que assegure a aplicacao de esforgo axial aos corpos de prova.

A aplicacdo da carga deve ser lenta e gradual. A carga de ensaio deve
ser mantida durante um minuto.

Apés a remocdo da carga ndo deve ser constatada deformacao
permanente (visivel a olho nu), trinca ou ruptura da peca, exceto quando for admitida

flecha residual.
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6.2.1.2.2 Ensaio de revestimento de zinco

Devem ser verificadas as seguintes caracteristicas da camada de zinco:
a) aderéncia, conforme a NBR-7398;

b) espessura, conforme a NBR-7399;

c) massa por unidade de area, conforme a NBR-7397;

d) uniformidade, conforme a NBR-7400.

6.2.1.2.3 Ensaio de corrosao por exposi¢ado das ferragens a névoa salina

As ferragens devem ser ensaiadas em camara de névoa salina por 168
horas, conforme a NBR-8094.
Constitui falha a ocorréncia de manchas ou pontos caracteristicos de

corrosao visiveis a olho nu.

6.2.1.2.4 Ensaio de corrosdo por exposicao das ferragens ao dioxido de enxofre

As ferragens devem ser ensaiadas em camara de didxido de enxofre por
5 ciclos, no minimo, conforme a NBR-8096. Constitui falha a ocorréncia de manchas

ou pontos caracteristicos de corrosao visiveis a olho nu.

6.2.1.2.5 Ensaio para deteccao de trincas

Os testes abaixo devem ser executados de acordo com as normas ASTM
indicadas:

a) teste por meio de particulas magnéticas, conforme ASTM E-709;
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b) teste por meio de radiografia, conforme ASTM E-94;

c) teste por meio de liquidos penetrantes, conforme ASTM E-165;

d) teste por meio de ultrassom, conforme ASTM E-114.

A indicagdo da existéncia de descontinuidades internas ou superficiais no
material das pecas por qualquer um dos métodos de testes citados implicara na

rejeicao do lote.

6.3 ENSAIOS DE MATERIAS POLIMERICOS

Ensaio de tipo e recebimento para equipamentos de material polimérico:
a) verificagcdo dimensional;

b) resisténcia a tracao;

c) resisténcia de tracdo de escorregamento;

d) resisténcia a compressao;

e) resisténcia a carga lateral,

f)  resisténcia a torcao;

g) resisténcia ao impacto;

h) resisténcia a fissuracéo;

i) tensdo suportavel a frequéncia industrial, sob chuva;
j) tenséo suportavel nominal de impulso atmosférico;
k) tenséo aplicada sob agua,;

l) compatibilidade dielétrica;

m) envelhecimento acelerado;

n) raio Xx.

Os detalhes relativos aos tipos de ensaios encontram-se no anexo C.
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6.4 RELATORIO DE ENSAIOS DE TIPO

Assim, o relatério de ensaio deve conter, no minimo, as seguintes
informacdes:

a) nome ou marca comercial do fabricante;

b) identificacdo do laboratdrio de ensaio;

c) tipo e quantidade de material do lote e tipo e quantidade ensaiada;

d) identificacdo completa do material ensaiado;

e) relacdo, descricdo e resultado dos ensaios executados e respectivas

normas utilizadas;

f) certificados de afericAo dos aparelhos utilizados nos ensaios,

realizadas no maximo ha 24 meses;

g) nimero da ordem de compra;

h) data de inicio e de término de cada ensaio;

i) nomes legiveis e assinaturas dos representantes do fabricante e do

inspetor da COOPERCOCAL e data de emisséo do relatério.
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7 ACEITACAO E REJEICAO

Para a analise da aceitacao ou rejeicdo de um lote deve-se inspecionar as
pecas de acordo com os critérios de aceitacdo do anexo D.
A comutacdo do regime de inspecdo ou qualquer outra consideracao

adicional deve ser feita de acordo com as recomendacfes das NBRs 5426 e 5427.
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8 GARANTIA

O fabricante deve garantir a qualidade e a robustez de todos os materiais
utilizados, de acordo com os requisitos desta especificacdo durante 05 anos para as
ferragens e 02 anos para os materiais. A reposicdo deve ser livre de despesas de
qualquer peca considerada defeituosa devido a eventuais deficiéncias de projeto, de

matéria prima ou de fabricagéo.
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9 ESPECIFICAGOES TECNICAS
9.1 ANEL DE AMARRAQAO
9.1.1 Caracteristicas gerais
O anel é destinado a amarracdo de espacgadores e isoladores poliméricos
utilizados em redes compactas de 15 kV, 25 kV ou 35 kV.

Dados dimensionais estdo indicados na tabela e nos desenhos do item
9.1.4.

9.1.2 Material

Borracha EPR, silicone ou similar resistente ao intemperismo e ao

trilhamento elétrico.

9.1.3 Caracteristicas mecéanicas

Ensaio de intemperismo: (Weather-O-Meter): Deve ser realizado conforme
a ASTM G26, método A (duracdo de 1000 horas com luz constante e chuva
intermitente), com retencédo, apos envelhecimento, de no minimo 75% dos valores

de tracdo e alongamento a ruptura de corpos de prova obtidos.
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9.1.4 Desenho

30

|

98,0

CORTE A-A

21

28,0
m

CORTE B-B

478 71 RZ22:5

Ref A B C D
AE (*) | 14545 | 9545 | 4545 | 2042
Al (**) | 16545 | 11045 | 5045 | 2042
* Amarracéo de Espacadores

** Amarracao de Isoladores
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9.2 BRACO ANTI-BALANCO

9.2.1 Caracteristicas gerais

O braco antibalanco € proprio para a fixacdo dos espacadores
losangulares, evitando-se a aproximacao ou o afastamento dos cabos cobertos junto
as estruturas, conforme a norma de rede compacta de distribuicAo de energia
elétrica — estruturas com classe de tenséo 15 kV, 25 kV e 35 kV.

Dados dimensionais estéo indicados na tabela e nos desenhos do item
9.2.4.

9.2.2 Material

» Bracgo: polietileno de alta densidade ou polipropileno, na cor preta ou
cinza claro, resistente ao intemperismo e ao trilhamento elétrico;

* Pino: deve ser polimeérico e atender as solicitacées do item 10.2.1.

9.2.3 Resisténcia mecanica

O brago corretamente instalado deve suportar as solicitacdes de tragéo
(T) e compresséo (C) de 126 daN, sem deformacdo permanente e de 180 daN sem

ruptura. E também suportar um esforco lateral de (L) de 50 daN sem ruptura.
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9.2.4 Desenho
L o
it
- 2
= = :
o T
I} U U
o
DETALHE DO FINO
OETALHE DO PINO
TL $13.0 0.5
W= = ===sil)
e = = == —
é e o Y @19.041
40
200.0 =3 TEXTO DE_GRAVAGAQ
Caracteristicas Elétricas
Tenséo Tens&o Minima Suportavel (kV) Radio-interferéncia
L (mm) | Maxima de | Em Frequéncia Industrial | De Impulso | Tensao Nominal | Tensdo Maxima de
Operacao sob Chuva Atmosférico| Aplicadano | Radio-Interferéncia
(kV) Durante 1 Minuto a Seco Ensaio (kV) TRI (uV)
305 15 34 110 8 50
555 35 50 150 20 250

Notas: medidas em milimetros. A figura € orientativa. Outros modelos
poderdo ser aceitos, desde que permita a fixacdo na face do poste duplo T,
obedecendo a distancia entre o espacador losangular e o poste e as caracteristicas

elétricas e mecanicas.
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9.3 BRACO TIPO C

9.3.1 Caracteristicas gerais

Ferragem em forma de "C" que, presa ao poste, tem a funcdo de
ancoragem ou sustentacédo dos cabos fase em condices de angulo, final de linha e
derivacOes e para conexao de equipamentos a rede compacta classe 15 kV, 25 kV e
35 kV.

Dados dimensionais estéo indicados na tabela e nos desenhos do item
9.3.4.

9.3.2 Material

e Corpo: aco carbono ABNT 1010 a 1020, ferro nodular ou liga de
aluminio ASTM 356-T6;
» Parafuso e porca: aco carbono ABNT 1010 a 1020.

9.3.3 Resisténcia mecéanica

f

Esforco para Ensaio
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Os esforcos devem ser aplicados na extremidade do corpo do braco tipo

“C”, conforme tabela abaixo:

Esforcos Resisténcia Nominal Sem Deformacéo Com Deformacéo
(daN) Permanente (daN) Permanente (daN)
Vertical — V1 200 280 400
Vertical — V2 100 140 200
Horizontal — H1 300 420 600
Transversal — H2 150 210 300
9.3.4 Desenho
} 50*1'51 E i E ‘ 7 .
R et \ W S e
N | | % T
]| s
7§7 | i | ‘/‘:/ (ToD0S ©5 FURDS)
| ] |
| ‘ |
| |
| ! |
Lo
g1 g
@ 3 | |
e
! | || DETALHE
/ | |
| ]
T e
| | - |4
CORTE A—A ‘ ‘ {tf} ‘ j | ; ‘_i i
F R9
- \ L pAlls
I I I 1 o«
T - -
|2 | s ba T DETALHE
~ Dimensdes (mm)
Classe de Tenséao (kV) A B C D E =
15 580+10 | 362+5 | 365+5 | 440+5 [ 300+3 | 290+5
35 640+10 | 415+5 | 470+5 [ 495+5 | 340+5 | 320+ 10
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9.4 BRACO TIPO L

9.4.1 Caracteristicas gerais

Ferragem em forma de "L" que, presa ao poste, tem funcdo de
sustentacdo do cabo mensageiro de rede compacta, classe de tensao 15 kV, 25 kV
e 35 kV, em condicao de tangéncia ou em angulos de deflexdo de no méaximo 6 °

Dados dimensionais estéo indicados na tabela e nos desenhos do item
9.4.4.

9.4.2 Material

e Corpo: liga de aluminio ASTM 356-T6, ferro nodular ou aco carbono
ABNT 1010 a 1020;
» Parafuso e porca: aco carbono ABNT 1010 a 1020.

9.4.3 Resisténcia mecéanica

O braco corretamente instalado deve suportar os esfor¢cos mostrados na

tabela abaixo:

Esforcos Res_isténcia Sem Deformacéo Com Deformacéo
Nominal (daN) Permanente (daN) Permanente (daN)
Vertical — V 500 700 1000
Horizontal - H 800 1120 1600
Transversal —= T 100 140 200

Elaborado por:
PPCT - FECOERUSC
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9.4.4 Desenho

*\/ _
DATADOR DE MES E ANG %, L

£
72

58" | | DETALHE &
EHEY (e I G
* 3 L 2T

Z50
200

VISTA LATERAL

-
30
AR
IR

ol

+1
#18 8
(TODOS OS5 FURDS)

#T VISTA SUPERIOR

a0

PARAFUSD DE CABEGA QUADRADA
Y | o
L1 Ui J E—1 4 1 | &
|23
PRESILHA DETALHE A
~ Dimensdes (mm)
Tensao (kV) C L (minimo)
15 354 + 10 92
35 600 + 10 139
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9.5 CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRACO TIPO C

9.5.1 Caracteristicas gerais

E a ferragem utilizada para encabecamento das fases na extremidade

superior do braco tipo “C” ou para instalacdo de chaves fusiveis e para-raios na rede

compacta, classe de tensédo 15 kV e 25 kV e 35 kV.

Dados dimensionais estao indicados nos desenhos do item 9.5.4.

9.5.2 Material

Aco carbono laminado ABNT 1010 a 1020.

9.5.3 Resisténcia mecéanica

A cantoneira auxiliar corretamente instalada no braco tipo C deve suportar

0Ss seguintes esforgos:

DETALHE DO ENSAIO

! !
H H
Esforcos Resisténcia Sem Deformagéo Com Deformacéo
¢ Nominal (daN) Permanente (daN) Permanente (daN)
H 300 420 600
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9.5.4 Desenho

oL 1507 276 | 150 85
30__| b
s I
= T e e e s T = 5
e N L Y NS I T | e
1 [ I [ +3 7
70 |0 LN
900420
1 ! &/ \
« I —
A b ]
+2 .
1 \;mwgfo \ﬁ14105
| 30 | 30 =
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9.6 CANTONEIRA RETA PARA BRACO TIPO C

9.6.1 Caracteristicas gerais

A cantoneira reta, objeto desta padronizacéo, € propria para ser fixada no
braco tipo C, permitindo a ancoragem da fase inferior das redes de distribuicao
compactas protegidas.

Dados dimensionais estao indicados nos desenhos do item 9.6.4.

9.6.2 Material

Aco carbono ABNT 1010 a 1020, laminado.

9.6.3 Resisténcia mecéanica

A cantoneira reta, corretamente instalada, conforme detalhe para ensaio

abaixo, deve suportar as seguintes solicitacdes “F”:

L1
[T
‘\“ -
. W\ o
o \\
<\
b \
»),Siﬁk
Esforco Resisténcia Sem Deformagéo Com Deformagéo
¢ Nominal (daN) Permanente (daN) Permanente (daN)
F 300 420 600
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9.6.4 Desenho
| 218405
1 ; 1
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. = i E } [ =
%\\yy B3 — 71 & —— 7*T77~—7— +— 5
! & \ N
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i 3041
0
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Elaborado por: Aprovado por: Data de inicio da vigéncia:
PPCT - FECOERUSC | Eng. Jodo Belmiro Freitas 01/10/2010

Versao: 01/10




— Tipo : Norma Técnica e Padronizagdo P&gina 51 de 95
: Area de Aplicacdo: Distribuicdo de Energia Elétrica em

/ //—}ﬁ Alta Tenséo FECO-D-12

Titulo do Documento: Rede Compacta de Distribuigédo A

FECOERUSC | de Energia Elétrica - Ferragens e Acessorios —

.
COOPERCOCAL

9.7 COBERTURA PROTETORA POLIMERICA PARA GRAMPO DE LINHA VIVA

9.7.1 Caracteristicas gerais

E aplicado na protecéo de estribo com conector de derivagéo de linha viva

instalados nas redes de distribuicdo protegidas.

Dados dimensionais estdo indicados na tabela e nos desenhos do item
9.7.3.

9.7.2 Material

Polietileno reticulado, borracha de silicone ou EPR, resistente ao

intemperismo e ao trilhamento elétrico.

9.7.3 Desenho

Y
J

A B C D E F G H I J
330+10 | 220+10 | 145+5 | 38+2 | 3545 | 17+2 | 3045 | 805 | 8+1 | 2543
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9.8 ESPACADOR LOSANGULAR 15 kV E 35 kV

9.8.1 Caracteristicas gerais
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Sustentacdo do cabo coberto na rede compacta ao longo do vao,

mantendo o nivel de isolac&o elétrica da mesma.

Dados dimensionais estdo indicados na tabela e nos desenhos do item

9.8.4.
9.8.2 Material

Polietileno de alta densidade, resistente ao intemperismo e ao trilhamento
elétrico.

9.8.3 Resisténcia mecéanica

Carga mecanica minima a ruptura F = 450 daN, sem sofrer trincas,

ruptura ou deformacdes permanentes quando aplicada conforme desenho:

DETALHE PARA ENSAIO
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9.8.4 Desenho

Notas: medidas em milimetros. As cotas indicadas e desenhos sao
orientativos e referenciais. Serdo aceitas variacbes, desde que atendidas as
caracteristicas mecéanicas e elétricas estabelecidas nesta Norma. A configuracao
das aletas e a fixacdo das amarracdes poderao ter outras configuracdes, desde que
mantidas as condi¢cdes acima. Cada espacador losangular devera ser fornecido com

0s 4 anéis de amarracdo (1 para o cabo mensageiro e 3 para os cabos-fase).
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Classe Dimensdes Cabos de
de Mensageiro | AL Cobertos
Tensao
(kV) — -
Diametro Bitolas
AlBLC|PD E L Nominal (mm) mm?2
6,4 35
35
50
9,5 120
185
15 15011751 175|300 | 3005 | 450 240
35
50
9,78 120
185
240
6,4 35
35
50
9,5 120
185
35 280 | 287 | 315 | 420 | 40045 | 600 240
35
50
9,78 120
185
240

Caracteristicas elétricas
~ Tenséo
. Tens@o | Tensao Tgn_s a0 Minima A
Tensao o o Minima . Tenséo de Distancia
Maxima | Maxima . Suportavel a . e
(kV) Suportavel de o Trilhamento | Minima de
Fase/ Fase/ Frequéncia -
Impulso . Elétrico Escoamento
Terra Fase Atmosférico Industrial sob (kV) (mm)
(kV) (kV) (kV) Chuva
1 min. (kV)
13,8 8,7 15 110 34 2.75 280
34,5 20,9 38,2 150 50 450
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9.9 ESPACADOR MONOFASICO 15 kV

9.9.1 Caracteristicas gerais
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Sustentacédo do cabo coberto na rede compacta monofasica ao longo do

vao, mantendo o nivel de isolacdo elétrica da mesma.

Dados dimensionais estao indicados nos desenhos do item 9.9.4.

9.9.2 Material

Polietileno de alta densidade ou polipropileno, resistente as intempéries e

ao trilhamento elétrico.

9.9.3 Resisténcia mecéanica

Carga mecanica minima a ruptura F = 450 daN, sem sofrer trincas,

ruptura ou deformacdes permanentes quando aplicada conforme desenho:

1F
DETAL-E PARA ENSAIO
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9.9.4 Desenho
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9.10 ESTRIBO PARA BRACO TIPO L

9.10.1 Caracteristicas gerais

Ferragem complementar ao braco tipo “L”, cuja funcdo € permitir a
instalacao de espacadores losangulares, quando da utilizacdo de braco antibalanco.
Dados dimensionais estéo indicados nos desenhos do item 9.10.4.

9.10.2 Material

Aco carbono ABNT 1010 a 1020, ferro fundido nodular ou liga de aluminio
ASTM 356-T6.

9.10.3 Resisténcia mecanica

Para ensaio mecanico utilizar o desenho abaixo. Devem ser garantidos os

esforcos abaixo:
* resisténcia nominal F=200 daN;
 resisténcia minima sem deformacao permanente F=280 daN;

* resisténcia minima sem ruptura F=400 daN.

7
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9.10.4 Desenho
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9.11 ESPACADOR VERTICAL DE CABOS

9.11.1 Caracteristicas gerais

O espacador vertical, objeto desta padronizacéo, é proprio para suportar e

espacar cabos de aluminio cobertos de 15 kV e 25 kV, nas redes de distribuicdes

compactas protegidas. Dados dimensionais estdo indicados nos desenhos do item
9.11.4.

9.11.2 Material

Polietileno de alta densidade, resistente ao intemperismo, ao trilhamento

elétrico e aos raios ultravioletas.

9.11.3 Resisténcia mecéanica

Os espacadores verticais, quando ensaiados conforme desenho para
ensaio, devem suportar a carga minima “F” especificada na tabela abaixo sem sofrer

deformagfes permanentes ou ruptura.
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Classe Caracteristicas Elétricas
De Constante Tensdo Minima Tensédo Minima Distancia
Tensdo | Dielétrica | Suportavel de Impulso | Aplicada de Frequéncia Minima de
(kV) (Maxima) Atmosférico (kV) Industrial sob Chuva (kV) | Escoamento (mm)
15 . . 240
= 3,0 110 (*) 34 (%) 560

Nota: (*) Valores a serem verificados entre fases e fase-terra, com
condutores nus de diametro igual ao cabo 336,4 MCM - CA.

9.11.4 Desenho
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Notas: medidas em milimetros. As cotas indicadas sao orientativas e
referenciais, podendo ser aceitas variagcbes desde que sejam atendidas as

caracteristicas mecanicas e elétricas exigidas nesta Norma.
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O espacador vertical deve ser fornecido com as amarragdes, ou seja, 1
espacador + 4 anéis de amarracao. As figuras sao orientativas.

Aplicagdo: sustentacdo e separagdo dos cabos cobertos na rede
compacta, mantendo o nivel de isolacao elétrica da rede. Deve permitir a fixacdo dos
cabos de fase com diametro de até 30 mm e cabo mensageiro com diametro de até
15 mm.

Material: polietileno de alta densidade ou polipropileno, na cor preta ou

cinza claro, resistente a intempéries e ao trilhamento elétrico.
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9.12 FIXADOR PERFIL U

9.12.1 Caracteristicas gerais

O fixador de perfil U é proprio para fixar o perfil U, descrito nesta Norma,
em poste. Deve permitir perfeita adaptacéo ao perfil U mesmo que este ultimo seja
de outro fabricante.

Dados dimensionais estdo indicados nos desenhos do item 9.12.4.

9.12.2 Material

Viga U em aco carbono ABNT 1010 a 1020.

9.12.3 Resisténcia mecanica

O conjunto perfil U e fixador, corretamente instalados, conforme detalhe,
deve suportar os seguintes esfor¢cos "F" aplicados ao perfil U:

e carga nominal: 150 daN;

e carga minima sem deformacéo permanente: 210 daN;

e carga minima sem ruptura: 300 daN.
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DETALHE
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/ PERFILU
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PERFIL U
o
9.12.4 Desenho
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9.13 GANCHO OLHAL

9.13.1 Caracteristicas gerais

Dados dimensionais estao indicados nos desenhos do item 9.13.4.2

9.13.2 Material

O gancho-olhal deve ser em aco carbono, ABNT 1010 a 1045, forjado, ou

ferro fundido maleéavel ou ferro fundido nodular.

9.13.3 Resisténcia mecanica

O gancho olhal corretamente instalado deve suportar um esfor¢co de
tracdo “F”, conforme indicado no desenho, de 5.000 daN no minimo, sem apresentar

deformagé&o permanente ou ruptura.
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9.14 GRAMPO DE ANCORAGEM

9.14.1 Caracteristicas gerais

Dados dimensionais estao indicados nos desenhos do item 9.14.4.

9.14.2 Material

Possui tirante em aco inoxidavel e Corpo em liga de aluminio ou

polimérico. Possui cunha em polimero resistente a ultravioleta (UV).

9.14.3 Resisténcia mecanica

O grampo de ancoragem, quando devidamente instalado, deve suportar
uma carga sem ruptura de 1000 daN e uma carga de escorregamento minima de
800 daN.

9.14.4 Desenho
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9.15 ISOLADOR TIPO PINO POLIMERICO 15 kV E 35 kV

9.15.1 Caracteristicas gerais

Dados dimensionais estdo indicados na tabela e nos desenhos do item
9.15.4.

9.15.2 Material

Polimero orgéanico adequado tecnicamente, como polietileno de alta
densidade e resistente as intempéries, ao trilhamento elétrico e aos raios

ultravioleta.

9.15.3 Resisténcia mecanica

O isolador, quando submetido a carga F indicada na tabela abaixo, ndo

deve sofrer ruptura ou qualquer deformacgéo permanente.

N B S~
&

H‘i‘r\

Detalhe do esfor¢o mecéanico
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9.15.4 Desenho

= L -
C b D
) C C * -
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e D
CLASSE _ CARGA MINIMA F .
DISTANCIA (mm) DISTANCIA DE PESO
DE (daN)
_ ESCOAMENTO | APROXIM.
TENSAO SEM .
A B |C|D|E|F NOMINAL | MINIMO (mm) (kgf)
(kV) RUPTURA
15 133|140 | 57 {19 |19 | 19 1200 600 304 0,6
35 181|190 | 73 (25|25 |19 1200 600 533 1,2
Tenséo Minima Suportavel (kV)
Classe de — " ~
~ Em Frequéncia - Tensé&o de Perfuracdo sobre
Tenséo industrial De Impulso Atmosférico a 10 | K
kV) ndustrial Seco (+1,2/50ps) Impulso Ingreme (kV)
Seco Molhado -
15 77 46 130/178 195
35 110 63 184 / 250 220
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9.16 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO

9.16.1 Caracteristicas gerais

Dados dimensionais estdo indicados na tabela e nod desenhos do item
9.16.4.

9.16.2 Material

» Possui nucleo em resina epoxi;

» Corpo e saia em composto elastomérico (EPDM) na cor cinza;

* Resisténcia aos raios ultravioletas, a intempéries e ao trilhamento
elétrico;

» Contém terminal olhal, garfo e pino em aco, zincado por imersdo a

quente.

9.16.3 Resisténcia mecanica

O isolador de ancoragem deve suportar os esforcos apresentados pela

tabela abaixo:

Classe de NUmero de Csrga Minima Comprimento L Distancia de
Tens3o (kV) Saias e Ruptura (mm) Escoamento
15 4 4500 320 500
25 6 4500 420 710
35 8 4500 500 900
Elaborado por: Aprovado por: Data de inicio da vigéncia:
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. Tenséo Suportavel Nominal (kV)
Clas~se de Comprimento Em Freguéncia Industrial (kV) -
Tensao (kV) L (mm) Seco Molhado De Impulso Atmosférico (kV)
15 320 95 70 140
25 420 120 110 230
35 500 160 140 275
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9.17 LACO PLASTICO DE TOPO PARA ISOLADOR

9.17.1 Caracteristicas gerais

Dados dimensionais estdo indicados na tabela e no desenho do item
9.17.4.

9.17.2 Material

Polietileno ou similar resistente as intempéries e aos raios ultravioleta.

9.17.3 Resisténcia mecanica

Deve suportar os esforcos produzidos por um cabo coberto de rede de
distribuicdo compacta protegida, considerando estruturas com deflexdes da rede de
no maximo:

- angulo horizontal: 10 ¢

- angulo vertical: 15 °

9.17.4 Desenho

- . .
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Caracteristicas mecanicas para uso em cabos de aluminio cobertos

Diametro do Pescogo do Isolador de Pino 57 mm — 15 kV

Intervalo de Comprimento Caodigo Massa

Diametro de Condutor mm2 + 25 de Aprox.
Aplicacdao (mm) (mm) Cor (kg)
Min. Max.
10,18 13,73 35 464 Verde 0,12
13,74 18,55 50 470 Azul 0,13
18,56 23,38 120 505 Laranja 0,14
18,56 23,38 185 505 Laranja 0,14
23,39 27,95 240 540 Vermelho 0,15

Diametro do Pescoco do Isolador de Pino 73 mm — 25 kV

Intervalo de Comprimento Cddigo Massa

Diametro de Condutor AWG/ MCM + 25 de Aprox.
Aplicacdo (mm) (mm) Cor (kg)
Min. Max.
13,74 18,55 35 490 Azul 0,14
13,74 18,55 50 490 Azul 0,14
18,56 23,38 120 524 Laranja 0,15
23,39 27,95 185 559 Vermelho 0,17
23,39 27,95 240 559 Vermelho 0,17

Elaborado por:
PPCT - FECOERUSC

Aprovado por:
Eng. Jodo Belmiro Freitas

Data de inicio da vigéncia:
01/10/2010

Versao: 01/10




Tipo : Norma Técnica e Padronizagdo Pégina 73 de 95

R
//Jﬁ : Area de Aplicacdo: Distribuicdo de Energia Elétrica em
/ Alta Tenséo FECO-D-12

Titulo do Documento: Rede Compacta de Distribuigédo A0
FECOERUSC | de Energia Elétrica - Ferragens e Acessorios -

&
COOPERCOCAL

9.18 LACO PLASTICO LATERAL PARA ISOLADOR

9.18.1 Caracteristicas gerais

Dados dimensionais estdo indicados na tabela e nos desenhos do item
9.18.4.

9.18.2 Material

Polietileno ou similar resistente as intempéries e aos raios ultravioleta.

9.18.3 Resisténcia mecanica

Deve suportar os esforcos produzidos por um cabo coberto de rede de
distribuicdo compacta protegida, considerando estruturas com deflexdes da rede de
no maximo:

- angulo horizontal: 40 ¢

- angulo vertical: 15 °

9.18.4 Desenho
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Diametro do Pescoco do Isolador de Pino 57 mm — 15 kV
Intervalo de Comprimento Caodigo Massa
Diametro de Condutor mm2 + 25 de Aprox.
Aplicacdo (mm) (mm) Cor (kg)
Min. Max.
10,18 13,73 35 413 Verde 0,09
13,74 18,55 50 416 Azul 0,1
18,56 23,38 120 448 Laranja 0,11
18,56 23,38 185 448 Laranja 0,11
23,39 27,95 240 479 vermelho 0,12
Diametro do Pescogo do Isolador de Pino 73 mm — 25 kV
Intervalo de Comprimento Cddigo Massa
Diametro de Condutor AWG/ MCM + 25 de Aprox.
Aplicacdao (mm) (mm) Cor (kg)
Min. Max.
13,74 18,55 35 428 Azul 0,1
13,74 18,55 50 428 Azul 0,1
18,56 23,38 120 460 Laranja 0,12
23,39 27,95 185 492 Vermelho 0,13
23,39 27,95 240 492 Vermelho 0,13
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9.19 MANILHA SAPATILHA

9.19.1 Caracteristicas gerais

Dados dimensionais estao indicados nos desenhos do item 9.19.4.

9.19.2 Material

e Corpo de aco forjado ou ferro fundido nodular zincado ou liga de
aluminio;
* Pino de aco SAE 1010 a 1020, laminado ou trefilado, zincado;

* Cupilha de latdo ou bronze ou ago inoxidavel.

9.19.3 Resisténcia mecanica

A  manilha-sapatilha  corretamente instalada deve acomodar
adequadamente a alca pré-formada para cabo até 477 MCM e ndo deve apresentar
ou permitir qualquer deformacdo permanente ou ruptura da alca ou manilha-
sapatilha quando o cabo for tracionado com uma forca F1 de 4500 daN, no minimo,
conforme indicado no desenho.

Deve também suportar um esforco de tracdo F2, conforme indicado no
desenho, de 5000 daN no minimo, sem apresentar qualquer deformacéo

permanente ou ruptura.
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9.20 OLHAL PARA PARAFUSO

9.20.1 Caracteristicas gerais

Dados dimensionais estao indicados nos desenhos do item 9.20.4.

9.20.2 Material

Aco carbono SAE 1010/ 1020, forjado, ferro fundido maleével ou nodular.

9.20.3 Resisténcia mecanica

O olhal para parafuso deve suportar as seguintes solicitacdes de carga:

Carga Minima Sem Deformacao Carga Minima sem Ruptura -
Permanente ou Ruptura (daN) Espaco Lateral (daN)
500 3200
Elaborado por: Aprovado por: Data de inicio da vigéncia:
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9.21 PERFIL U

9.21.1 Caracteristicas gerais

Dados dimensionais estao indicados nos desenhos do item 9.21.4.

9.21.2 Material

e Corpo, parafuso e porca: aco carbono ABNT 1010 a 1020;

* Arruela de pressédo: aco mola.

9.21.3 Resisténcia mecéanica

O perfil U corretamente instalado, conforme detalhes abaixo, deve

suportar os esforgos verticais e horizontais:

DETALHE 1 DETALHE 2
(PARA ENSAIO) {PARA ENSAIO)
e g i
T ﬁ "o 8
50,

[T

150, q|
|
|

100

200

MAO-FRANCESA

o
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FECOERUSC g g COOPERCOCAL
Carga Carga Minima sem "
; ~ Carga Minima sem
Nominal Deformacado Permanente Ruptura (daN)
(daN) (daN) P
Esforcos para Vertical - V 300 420 600
Montagem 1 Horizontal - H 300 420 600
Esforcos para | i ontal - F 200 280 400
Montagem 2
9.21.4 Desenho
90010
5042 20045 10045 100£5 10045 10045 20045 5042
Wk iR 1
o —E— €1o— —f— o— —h— —<i>— —
Y \ \ \ \
900410
100+2 /00+5 10042
+ Y
—— —
i
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9.22 PINO PARA ISOLADOR POLIMERICO 15 kV E 35 kV

9.22.1 Caracteristicas gerais

Dados dimensionais estdo indicados na tabela e nos desenhos do item
9.22.4.

9.22.2 Material

e Corpo — aco carbono trefilado forjado ABNT 1010 a 1020, zincado pelo
processo de imersao a quente;

* Rosca externa — liga de chumbo.

9.22.3 Resisténcia mecanica

Deve suportar os esfor¢os aplicados aos isoladores de pino poliméricos
descritos no item 9.15.3 nesta Norma.
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9.22.4 Desenho

COTAS Classe de Aplicacio

ITEM A B C|D|E F G PO T%?\s/;io (Cruzeta)
1 140 [ 140 | X | X | 25| M16X 2 | 45| Rosca Interna 15 Concreto / Aco
2 194 | 154 | X |40 | 25| M16 X2 | 45| Rosca Externa 15 Concreto / Aco
3 230 | 187 | X |43 |35 | M16X2 | 45| Rosca Externa 35 Concreto / Aco
4 305155 |75|75]|25| M16 X2 | 45| Rosca Externa 15 Concreto / Aco
5 3542057517535 | M16 X2 | 45| Rosca Externa 35 Concreto / Aco
6 344 12001806035 | M16 X2 | 45| Rosca Externa 35 Concreto / Aco
7 244 1200 | X |35 [35| M16X2 | 45| Rosca Externa 35 Concreto / Aco
8 294 1150 | X |60 | 25| M16 X2 | 45| Rosca Externa 15 Concreto / Ago
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9.23 PROTETOR DE BUCHA POLIMERICO PARA EQUIPAMENTOS E PARA-
RAIO

9.23.1 Caracteristicas gerais

Dados dimensionais estao indicados nos desenhos do item 9.23.3.

9.23.2 Material

Polietileno de alta rigidez dielétrica, borracha de silicone ou EPR

resistente ao intemperismo, ao trilhamento elétrico e também a abraséao.

9.23.3 Desenho

1205

MOVEL
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9.24 SUPORTE AFASTADOR PARA BRACO TIPO L

9.24.1 Caracteristicas gerais

Dados dimensionais estao indicados nos desenhos do item 9.25.4.

9.24.2 Material

Aco carbono ABNT 1010 a 1020, laminado.

9.24.3 Resisténcia mecanica

Os esforcos devem ser aplicados conforme desenho e tabela abaixo:
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Resisténcia Sem Deformacéo Com Deformacao
Esforgos .
Nominal (daN) Permanente (daN) Permanente (daN)
F (Vertical) 300 420 600
L (Horizontal) 100 140 200

9.24.4 Desenho
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9.25 SUPORTE HORIZONTAL

9.25.1 Caracteristicas gerais

Dados dimensionais estdo indicados na tabela e nos desenhos do item
9.26.4.
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9.25.2 Material

Aco carbono ABNT 1010 a 1020, laminado.

9.25.3 Resisténcia mecanica

Os esforcos devem ser aplicados na extremidade do corpo do suporte
horizontal, conforme figura:

DETALHE 2
(PARA ENSAIO)

npn
Descri¢do do Carregamento Resisténcia F Flecha (mm)
¢ 9 (DaN) Maxima | Residual Maxima
Resisténcia Nominal 100 15 0
Sem Deformacdo Permanente 140 70 10
Com deformacao Permanente 200 | e | e
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FECOERUSC g g COOPERCOCAL
9.25.4 Desenho
| A
| |
T i T T T i T
25+2 e C ol C e 250£5 o
Obs.: Opcionais Gerais £1
P P o
Todos os furos ///
com @18+1
Classe de tenséo (kV) A B C
15 300+10 | 675+10 | 200+ 10
35 400+ 10 | 875+10 | 300+ 10
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9.26 SUPORTE Z
9.26.1 Caracteristicas gerais

Dados dimensionais estao indicados nos desenhos do item 9.27.4.

9.26.2 Material

» Corpo, parafuso e porca: aco carbono ABNT 1010 a 1020.

* Arruela de pressédo: aco mola.

9.26.3 Resisténcia mecanica

Os esfor¢cos devem ser aplicados conforme desenho:

7

Cetalhe do ensaio T
v
Esforco Resisténcia Mecanica (daN)
¢ Nominal (*) Ruptura
V 200 400

(*) Flecha Residual Maxima de 5 mm
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9.26.4 Desenho
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ANEXOS
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ANEXO A - Torque de instalacédo para parafusos de a¢ 0 zincado

Rosca Torque de Instalagéo Torque de Ensaio
(daN X M) (daN x m)
M16 X 2,00 7,6 8
M12 X 1,75 4,7 5
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ANEXO B - Ensaios de tipo e recebimento em ferragen s

Relacéo dos Ensaios Ferragens
Itens
Inspecéao visual TR
Verificacdo dimensional TR
Ensaios Torque
3 e — = TR
Mecénicos Tracao e flexdo
Revestimento de zinco
- Espessura
4 |- Aderéncia TR
- Uniformidade
- Massa
5 |[Corroséo por exposigdo a nevoa salina
6 Corroséo por exposi¢ao ao dioxido de enxofre
7 | Deteccao de trincas
NOTAS
1 - T = Ensaio de tipo;
2 - R = Ensaio de recebimento.
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ANEXO C - Ensaios de tipo e recebimento de acessori  0s poliméricos

Acessorios
©
=
>
«
<
c —_
= g
Q O
3 ®
Ensaios [S) o % S
© Q (=] @®©
S| s ’§ o | 2 g S g
s|g|lglg(8|cla|g
S| S| 5| 2o c| | o
o] o o (&) = ~
L e o = (0] © —
= E © = 0 © o (@]
— \(© o - ©
© =) [} o = S o @
3o |2 |T Ela| &
On © o —
s| 8| 2| |g| 8|8 &
m| O | < | 2 — O | a|uWw
Inspecao geral R |R |[TR|TR|R |R |R |R
Verificacdo dimensional R |R|R|R |R |R |R |R
Resisténcia a tragdo (curta duracéo) R |- R |R |- R
Resisténcia a tracdo (longa duracao) - - - - T
Resisténcia a tracdo de escorregamento - - R |- -
S Resisténcia a compresséao (curta duracdo) R |- - - -
9 | Resisténcia a carga lateral (curta duracdo) R |- - - -
o | Resisténcia a carga lateral (longa duracéo) T |- - - -
5 Resisténcia a tor¢édo - - T - - T
-% Resisténcia ao impacto - - - - R
&2 | Tensdo suportavel nominal a frequéncia industrial T
(0 - T - T | T
sob chuva
Tensdo suportavel nominal de impulso atmosférico - - T - - T
Tensdo aplicada sob 4gua - - - - -
Compatibilidade dielétrica - - T - - T
Resisténcia a fissura - - - - T
Resisténcia a tensdo de trilhamento elétrico - T T|TR| T |T |T R
o | Permissividade T[T T|T T|T |T |T
@ | Absorcdo de agua T | T T|T TI|T |T |T
g— Temperatura de fragilizacdo T |T T|T TI|T |T |T
o
8 .
o | Carga e alongamento de ruptura, antes e apos o T IT T Tt It IT
< | envelhecimento em estufa a ar
[%2])
o
2 ]
@ Carga a_alongamentf) de ruptura, antes e apés o T IT TIT Tt It IT
w | envelhecimento em camera de UV
NOTAS
1 - T = ensaio de tipo;
2 - R = Ensaio de recebimento.
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ANEXO D - Plano de amostragem para os ensaios de re  cebimento e inspecao

geral
e . Ensaios de
Inspecéo geral (;{rirgécs?gﬁgl mEeZZili(;?)s revesti_mento de
Tamanho do zinco
lote Nivel | Nivel 53
NQA 10% NQA 1,5% NQA 1,5% NQA 4,0%
Am Ac Re Am Ac | Re | Am Ac [ Re | Am Ac Re
Até 90 5 1 2 8 0 1 8 0 1 3 0 1
91 a 150 8 2 3 8 0 1 8 0 1 0 1
151 a 280 13 3 4 8 0 1 8 0 1 13 1 2
281 a 500 20 5 6 32 1 2 8 0 1 13 1 2
501 a 1200 32 7 8 32 1 2 8 0 1 13 1 2
1201 a 3200 50 10 11 50 2 3 8 0 1 13 1 13
3201 a 10000 80 14 15 80 3 4 32 1 2 20 2 3
Legenda:

Am — tamanho da amostra;

Re - nimero de unidades defeituosas que implicam na rejeicao do lote;

Ac - nimero de unidades defeituosas que ainda permitem aceitar o lote;

NQA — Nivel de qualidade aceitavel;

Nivel | — Nivel de Inspecéo tipo ndo-destrutiva;

Nivel S3 - Nivel de inspecao destrutiva ou de custo elevado, na qual sdo adequados pequenos
tamanhos de amostra;
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